URISCAN PluScope

Automatyczny analizator elementéw morfotycznych moczu

» Metoda zautomatyzowanej mikroskopii - najbardziej zblizona do metody referencyjnej

» Rejestracja petnych pdél widzenia przy matym (LPF) i duzym (HPF) powiekszeniu

» Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji i klasyfikacji elementéw morfotycznych
» Mocz natywny bez wirowania i niebezpieczenstwa uszkodzenia elementéow morfotycznych
» Praktycznie brak koniecznosci manualnej weryfikacji wynikow osadu pod mikroskopem

e Integracja analizatora PluScope z analizatorem parametrow fizykochemicznych Super+
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URISCAN' PluScope

Zautomatyzowana mikroskopia z kamerq CCD

Schemat analizy elementéw morfotycznych moczu

Automatyczne wymieszanie natywnego moczu w probowce, pobranie probki
(1 ml) i napetnienie kanatow pomiarowych
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* 4 niezalezne kanaty pomiarowe
(kazdy kanat, inna probka)

* Objetosc probki w kanale - 1pl

» Programowalny czas naturalnej
sedymentacji probki w kanale

* W petni zautomatyzowany mikroskop
z obiektywami x10 i x40

» Automatyczne ustawianie ostrosci
przed wykonaniem zdjec kazdej probki

Po automatycznym ustawieniu ostroSci nastepuje wykonanie 10 zdjec petnych
pol widzenia przy matym powiekszeniu (LPF) - rejestracja osadzonych
elementéow morfotycznych w 1 gl moczu. JednoczeSnie zapamietywane

sg wspotrzedne potozenia elementdw morfotycznych w komorze.

Nastepuje automatyczna zmiana obiektywu oraz powrot gtowicy mikroskopu
do najbardziej reprezentatywnych pél i wykonanie do 50 zdjet petnych pol
widzenia przy duzym powiekszeniu (HPF).
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» Automatyczny wybor najbardziej reprezenta-
tywnych pdl widzenia Przyktadowy ruch glowicy mikroskopu - rejestracja 10 pol widzenia LPF, powrot do
najbardziej reprezentatywnych obszarow i rejestracja do 50 pdl widzenia HPF

Analiza elementdw morfotycznych z pol widzenia zarejestrowanych przy
matym i duzym powiekszeniu z uzyciem sieci neuronowych.



Wykrywane elementy morfotyczne

17 elementow moczu rozpoznawanych automatycznie
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lloSciowo (11):

= RBC - erytrocyty

= WBC - leukocyty

= WBCC - skupiska leukocytow

= EC - nabtonki

= NEC - mate komarki nabtonkowe

= HYA Cast - wateczki szkliste

= GRA Cast - wateczki ziarniste

= UNCC - wateczki niesklasyfikowane
= CRYS - krysztaty

= YST - grzyby

= POI - erytrocyty dysmorficzne (RUO)

PotiloSciowo/)akoSciowo (6):
» BACTr - bakterie pateczki
= BA(CTc - bakterie ziarniaki
» MUC - Sluz
= AMO CRY - krysztaty
amorficzne (nieupostaciowane)
» SPERM - plemniki
» TRI - rzesistki
Programowanie wiasnej ilosci progow
iich nazw dla parametrow jakoSciowych/
potilosciowych (np. nieobecne, obecne,
pojedyncze, liczne, bardzo liczne).

30 parametrow definiowanych przez
Uzytkownika, wybieranych recznie na
obrazach.

= MozliwoSt zmiany nazw elementow morfotycznych (niezaleznie na obrazach i wynikach)

= MozliwoSt zmiany sposobu i koloru wykrywania/flagowania elementow na obrazach

= Mozliwosc zmiany kolejnosci wySwietlania elementdw oraz ukrycia niepotrzebnych kategorii




Podglqd probki w czasie rzeczywistym w trak

pracy mikroskopu i wykonywania zdjec

Wynik osadu

Wynik paskow
Mozliwos¢ edycji
ewentualnych
rozbieznosci
wynikow paskow
w pordwnaniu

z wynikami osadu
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Jednostki:

pl, LPF/HPF -
automatyczne
przeliczanie wyniku

z mikrolitra

na mikroskopowe pole
widzenia,
odpowiadajace
konkretnym kamerom
uzywanym w danym
laboratorium

(po wprowadzeniu
wspotczynnikdow
konwersji)

Widok
podziatu/klasyfikacji
elementow

Wyswietlenie
wybranego elementu
morfotycznego

w petnym polu
widzenia

Powiegkszenie
wybranego
pola widzenia LPF

10 pol widzenia
przy matym
powiekszeniu
(LPF)

Powigkszenie
wybranego pola
widzenia HPF

Do 50 pol
widzenia

przy duzym
powiekszeniu
(HPF)
Numeracja zdjet
HPF pozwala
zidentyfikowat
zdjecie i obszar
pola LPF,

z ktorego
pochodzg
komarki.

Mozliwosc edycji
wynikow bezposSrednio
na zdjeciach (lista
rozwijalna) lub

w widoku klasyfikacji
(przeciagniecie myszka
do wtasciwej kategorii
lub wybor z listy
rozwijalnej)

Automatyczne
przeliczanie wynikow
na mikrolitr

(lub LPF/HPF)

po dokonaniu recznej
edycji w klasyfikacji
elementow




URISCAN' PluScope

= Dodatkowy zbiorczy widok pacjentdow w postaci tabeli — dwukrotne klikniecie pacjenta otwiera widok
petnych pdl widzenia i doktadnej klasyfikacji na poszczegdlne elementy morfotyczne

= Wartosci referencyjne z podziatem na kobiety, mezczyzn oraz dzieci

= Mozliwo5c¢ przegladania, edycji gotowych wynikow i ich walidacji w trakcie pracy analizatora

= Whbudowany modut kontroli jakosci — graficzna (wykresy) i liczbowa prezentacja wynikéw kontroli, zachowane
zdjecia pol widzenia LPF i HPF; mozliwo5c¢ edycji elementow na obrazach

= Materiaty kontrolne do osadu moczu zmianowane dla analizatora UriScan Pluscope

= Brak kuwet jednorazowych

= System bezodczynnikowy — jedynie 2 ptyny myjace i ptyn odbiatczajacy

= Kalibracja systemu — bezodczynnikowa, tylko podczas instalagji

= Automatyczne ustawianie ostrosci zautomatyzowanego mikroskopu — bezodczynnikowe, przed kazda probka

= Minimalnailos¢ czynnosci konserwacyjnych Uzytkownika

= Mozliwo5¢ pracy jako stacja robocza zintegrowana z analizatorem UriScan Super+ (parametry fizykochemiczne)
lub niezalezny analizator
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= Maksymalne ograniczenie czasochtonnych «» Analiza/Walidacja wynikéw na duzym
i trudnych do wystandaryzowania czynnosci monitorze (26")
manualnych » Wynik w przeliczeniu na mikrolitr z mozliwoécia
> Brak koniecznoSci odmierzania moczu automatycznego przeliczania liczby elementow
do probowki wirowkowej morfotycznych na pole widzenia (dostosowane
> Brak wirowania moczu do komér do osaddw uzywanych w konkretnym
» Brak koniecznosci odmierzania objetosci laboratorium)
odwirowanego moczu = Petna standaryzacja wykonania badania
> Brak recznego pipetowania moczu do kamery « Archiwizacja petnych pdl widzenia
» Brak ogladania moczu pod mikroskopem mikroskopowego przy matym i duzym
w polach podanych przez producenta kamer powiekszeniu
> Brak skomplikowanej procedury przeliczania » Udokumentowana wewnetrzna kontrola jakosci
liczby elementow (zaleznej od producenta
kamer) z pola widzenia na mikrolitr




PARAMETRY TECHNICZNE - PLUSCOPE
. _________________________________|
= Zautomatyzowana mikroskopia
= Rejestracja mikroskopowych pol widzenia/cyfrowa

kamera CCD
= Identyfikacja i klasyfikacja - sieci neuronowe

Metoda

= Wykrywane automatycznie ilosciowo (11): RBC, WBC,
WBCC, EC, NEC, HYA Cast, GRA Cast, UNCC, CRYS, YST,
POI (RUO)

= Wykrywane automatycznie potilosciowo/jakosciowo
(6): BACTr, BACTc, MUC, AMO CRY, Sperma, TRI

= Inne (niezidentyfikowane) przy matym i duzym
powiekszeniu

= Definiowane i wybierane recznie przez Uzytkownika:
do 30 parametrow

Elementy
morfotyczne*

wpl

= pl + LPF/HPF (LIS)

Jednostki » LPF/HPF

= opisowe (definiowane przez Uzytkownika)
dla wynikow potilosciowych/jakosciowych

= 100 probek/godz. — probki patologiczne/wysoce
Wydajnosc patologiczne
= 180 probek/godz. — probki prawidtowe

Tak, automatyczne wykonanie badania po wykryciu

Pozycja cito probwki

llos¢ kanatow

pomiarowych 4, niezalezne

= 2 ml - wymagana objetos¢ w probdwce
= 1 ml - pobierana przez igte
= 1 pl - objetosc w kanale podlegajgca analizie

Wymagana objetos¢
probki

= 100 (10 statywow, 10 probek w statywie)

= Dodatkowa strefa buforowa na 100 probowek
(10 statywodw) na mostku taczacym analizator
Pluscope z analizatorem parametrow
fizykochemicznych Super+

= Ciggte doktadanie probowek

llos¢ probowek

= Wszystkie probki
= Jedynie probki spetniajace kryteria zaprogramowane
przez Uzytkownika

Kwalifikacja do pomiaru
osadu

= 10 zdjec petnych pol widzenia przy matym
powiekszeniu (LPF)

= Do 50 zdjec pol widzenia przy duzym powiekszeniu
(HPF)

= Liczba zdjet pojedynczych elementdw uzalezniona
od liczby elementdw wykrytych w probce

Liczba kolorowych zdjet

= Powyzej 100 000; liczba wynikdw ograniczona jedynie
pojemnoscig dysku

= Kompletne wyniki ze wszystkimi obrazami pél oraz

Baza wynikow wynikami parametrow fizykochemicznych

= Filtrowanie wynikdow m.in. wg nazwiska, ID probki,
wynikéw zwalidowanych lub niezwalidowanych,
wynikow wystanych lub niewystanych do LIS

= Komunikacja dwukierunkowa

= Odsytanie wynikow do LIS po ich uzyskaniu

= Odsytanie wynikow do LIS dopiero po analizie obrazow
i ich zwalidowaniu

Wspotpraca z LIS

Dedykowane oprogramowanie uzytkownika w jezyku
polskim, system operacyjny Windows® zainstalowany
na zewnetrznym komputerze; poziomy dostepu
chronione hastem

Oprogramowanie

Monitor 26" (lub wiekszy); wspotpraca z monitorem dotykowym

Wymiary (mm)

(szer. / gh. / wys) 740 x 600 x 525 (sam analizator)

Waga 65 kg (sam analizator)

* Stan na sierpien 2021r.

PARAMETRY TECHNICZNE - SUPER+
. _________________________________|
= Fotometria reflektancyjna z matryca Swiattoczuta

CCDiLED
= Metoda refraktometryczna
= Metoda turbidymetryczna

Metody pomiaru

Wydajnos¢ 200 paskow/godz.

Dotykowy, kolorowy

Wyswietlacz 84" TFT LCD (800 x 600)

Kasety (400 paskow)
U81 - standardowa, z kwasem askorbinowym

Paski UB0 — dodatkowo mikroalbumina i kreatynina

Krew, bilirubina, urobilinogen, ciata ketonowe, biatko,
azotyny, glukoza, pH, SG, leukocyty, kwas askorbinowy,
mikroalbumina, kreatynina, wskaznik
albumina/kreatynina (wyliczany), barwa, klarownos¢

Mierzone parametry

Jednostki umowne, tradycyjne i SI

» Rzeczywista kalibracja za pomoca rutynowych paskow
uzywanych do pomiaru parametrow moczu pacjentow
— historia kalibracji

=« CzestotliwoS¢ — po zmianie serii paskow lub raz
na miesigc

= Automatyczna kalibracja optyki

Kalibracja

Ciekte, na bazie moczu ludzkiego, konfekcjonowane

Materiaty kontrolne
ty w buteleczkach z zakraplaczem

Kontrola jakosci Wbudowany modut z wykresami i raportami

USB x 4, ethernet x 2, rownolegty, szeregowy, PS/2 x 2,

Porty zfgcze VGA

= 1000 000 wynikéw, 500 wynikéw kontroli

= Obrazy paskow po reakcji dla wszystkich pomiarow

= Eksport wynikoéw do Excel i obrazow paskéw na dysk
twardy lub pendrive

Pamiet

Dedykowane oprogramowanie uzytkownika w jezyku
Oprogramowanie polskim, system operacyjny Windows® zainstalowany
na wbudowanym komputerze

Wymiary (mm)

(szer. / gh. / wys.) 551 x 687 X 535

Waga 68 kg

Zasada pomiaru/dziatania

Zautomatyzowana mikroskopia; kamera CCD;
algorytmy i sieci neuronowe do identyfikacji
elementow

Materiat do badan: natywny mocz (bez wirowania)
Réwnoczesny pomiar w 4 komorach pomiarowych
Wydajnos¢: 100 probek/godz. przy wszystkich
probkach mocno dodatnich

Jednostki: komorka/pl lub komarka/LPF (HPF)

Liczba zdjec

= 10 (pol widzenia) przy matym powiekszeniu (LPF)

= 10 (do 50) pol widzenia przy duzym powiekszeniu
(HPF)

= Rejestrowane pola widzenia mikroskopowego,
nie tylko zdjecia wycietych komorek

= Dodatkowy widok zdjec pojedynczych komorek
(rozpoznanych i nierozpoznanych) pogrupowanych
jak ksiazki na osobnych potkach; mozliwosc
wySwietlenia dowolnego elementu i pokazanie
g0 na obrazie pola widzenia

= Edycja rozpoznanych/nierozpoznanych
elementdw za pomocg menu rozwijanego
po kliknieciu prawym klawiszem myszy lub
poprzez przeciaggniecie elementu na wtasciwa
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